Material recicable y reciclado

La principal materia prima es el PVB
reciclado. PVB es el material del que
se compone el vidrio laminado (por
ejemplo, en las lunas de los coches o
en los cristales de seguridad).

Duradero

Leadax presenta el mismo aspecto que
las laminas de plomo tradicionales,
pero no deja manchas en tejados ni
ene elementos de mamposteria. La
durabilidad del producto es como
minimo de 20 anos.

Un producto sostenible
y libre de toxicos

Leadax no contiene metales pesados,
contrariamente a otros materiales
impermeables.

Ligero

Leadax es mas ligero que el plomo,
proporcionando una mayor facilidad
de uso.

Mas economico

Leadax es un producto mas econémico
que el plomo tradicional. Leadax
también permite una instalacion mas
rapida, lo que reduce los costes de
instalacion.
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= Fabricacion a medida, incluso adaptandose a la forma de la chimenea.

= Aumento de la capacidad de ventilacion, que ademas admite la agrupacion de varias salidas.

= Su ligereza y robustez garantizan una facil instalacion y una cdmoda elevacion a cubierta.

= Mejora estética de las edificaciones, gracias a un perfecto acabado y una amplia gama de colores.
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SOLUCIONES PARA LA EVACUACION
DE AGUAS PLUVIALES

Ta eliges el color,
nosotros te damos la solucion.

SISTEMAS DE CUBIERTAS Y FACHADAS

BOBINAS Y CHAPAS

MATERIALES Cobre / Zinc / Acero Galvanizado
Acero Prelacado / Aluminio
ESPESORES 0,5-055-06-0,7-08-1-15-2mm
DESARROLLOS 1000 - 700 - 650 - 500
ESTANDAR 380 - 333 - 300 - 280 - 250 mm




